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1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Проект планировки территории выполнен на основании ниже перечисленной документации: 

1. Задание на проектирование, выданное МКУ "Служба благоустройства г.Березники». 

2. Постановление Администрации г.Березники Пермского края №  38   от 20.01.2014      

О подготовке проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории. 

3. Проектная документация шифр: 11/13 "Реконструкция ул. Новосодовая от 

Чуртанского шоссе до поворота на мост через реку Кама" выполненная ООО "ПСК "ФриВэй" 

4. Инженерно-геодезические изыскания шифр 11/13-ИИ, выполненные  ООО «ПСК 

ФриВэй» в 2014 г. 

5. Инженерно-геологические изыскания шифр 11/13-ИГИ, выполненные  ООО «ПСК 

ФриВэй» в 2014 г. 

6. Инженерно-экологические изыскания шифр 11/13-ИЭИ, выполненные  ООО «ПСК 

ФриВэй» в 2014 г. 

7. Инженерно-гидрометеорологические изыскания шифр 11/13-ИГМИ, выполненные  

ООО «ПСК ФриВэй» в 2014 г. 

8. Генеральный план г.Березники.  

9. Правила землепользования и застройки г.Березники. 

10. Акт выбора земельного участка №860 от 30.01.2014 

11. Постановление Администрации г.Березники Пермского края №211 от 26.02.2014 Об 

утверждении акта выбора земельного участка. 

12. Приказ № 461-п от22.12.2010 о закреплении имущества на праве оперативного 

управления за МКУ "Служба благоустройства г.Березники".  

13. Градостроительный план земельного участка № RU 59301000-14-136 от 16.05.2014. 

14. Письмо № И 141002-001 ОАО "Галургия"  "О предоставлении информации о 

необходимости разработки ГГО". 

15. Акт обследования опор надземных газопроводов высокого давления d=530мм от 

27.05.2014. 

16. Письмо №СЭД-27-01-46-2314 от 14.11.2013 от Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края "Об отсутствии объектов культурного 

наследия". 

17. Письмо №60-7-1-16 от 03.12.2013 от ФГКУ "1отряд ФПС по Пермскому краю", 9 

пожарная часть "О данных пожарной безопасности". 

18. Письмо 4-13/510 от 18.02.2014 г. от ФГБУ «КАМУРАЛРЫБВОД» рыбохозяйственная 

характеристика реки Толыч. 
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19. Письмо №1 lc-02/101 от 30.12.2013 от ОАО «Березниковский содовый завод» в ответ на 

письмо № 593 от 09.12.2013 г. - технические условия 

20. Протокол совещания по проекту реконструкции ул. Новосодовая в г. Березники. 

21. Письмо №872 от 06.12.2013 г. от ОАО «Березникипромжелдортранс» - технические 

условия. 

22. Письмо № 05/2092 от 21.12.2013 г. от ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 

Березниковский филиал - технические условия на пересечение сетей газораспределения, 

обслуживаемых ЗАО «Газпром газораспределение Пермь», на участке реконструкции 

автомобильной дороги по ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. 

Кама. 

23. Письмо № 55 от 03.02.2014 г. от ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 

Березниковский филиал - исходные данные для проектирования (технические условия на вынос 

опор). 

24. Письмо № 192 от 08.04.2014 г. от ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 

Березниковский филиал - исходные данные для проектирования (технические условия на вынос 

газопровода). 

25. Письмо № 193 от 08.04.2014 г. от ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» 

Березниковский филиал - исходные данные для проектирования (технические условия на 

увеличение длины футляра). 

26. Письмо №02-14 от 27.01.2014 г. от филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Березниковская 

ТЭЦ-2) -технические условия на пересечение газопровода ТЭЦ-4 Ду-700 мм ГРС-1 -ТЭЦ-4 с 

автомобильной дорогой по ул. Новосодовая. 

27. Письмо №020-100-28/366 от 11.03.2014г. от филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» 

(Березниковская ТЭЦ-2) о защите коммуникаций. 

28. Письмо №11/0451-32/062 от 24.02.2014 г. от филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в 

г.Березники, касающееся предоставления филиалом «Азот» технических условий по защите сетей в 

зоне реконструкции автодороги Березники -Соликамск. 

29. Письмо №150 от 20.02.2014 г. от МКУ «Служба благоустройства г. Березники» о 

технических условиях на освещение ул. Новосодовая  

30. Заключение о наличии полезных ископаемых от Департамента по недропользованию по 

Приволжскому федеральному округу №14-19/949 от 17.07.2014г.  

31. Письмо № 03-1242 от 16.07.2014 ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу». 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

2.1. Географические, климатические  и инженерно-геологические 

характеристики района строительства. 

В административном отношении участок работ расположен в г. Березники  Пермского 

края. Рельеф участка всхолмленный с небольшим перепадом высот. Наибольшие абсолютные 

отметки высоты достигают 133,40 м, наименьшие – 104,95 м.  (система высот Балтийская). 

Согласно СНиП 2.02.01-83, максимальная глубина промерзания грунтов в г.Пермь со- 

ставляет 1,8– 2,0 м. 

Согласно СП 34.13330.2012, район изысканий относится ко II дорожно-климатической 

зоне. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной 

зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними 

заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. 

Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, 

одновременно уменьшается влагосодержание этих слоёв, с высотой температура воздуха в 

зимнее время обычно возрастает. Основными показателями температурного режима является 

среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха. 

Территория Пермского края полностью расположена в бассейне р. Камы и покрыта 

густой гидрографической сетью. Большинство рек на территории Пермского края находится в 

зоне достаточного или избыточного увлажнения. 

Река Толыч, пересекаемая трассой автодороги, и остальной плоскостной сток относится 

к бассейну Камского водохранилища (река Кама). Камское водохранилище относится к 

водохранилищам с сезонным регулированием стока. Наполнение водохранилища производится 

ежегодно в весенний период, накопленный объем воды срабатывается полностью или частично 

в том же году. 

Створ перехода автодороги через реку Толыч расположен в 2,5 км от устья. Река Толыч 

впадает в Камское водохранилище.   

Ширина водоохраной зоны согласно со статьей 65 Водного кодекса Российской 

Федерации от 03.06.06 г. №74-ФЗ для реки Толыч составляет 100м. 

Согласно части 11 статьи 65 Водного кодекса РФ, ширина прибрежной защитной 

полосы для р. Толыч составляет 50м. 

Климатические и инженерно-геологические характеристики района строительства в 

полном объеме описаны в первом томе «Основная часть».
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2.2. Сведения о линейном объекте, вертикальной планировке и инженерной 

подготовке территории 

Продольный профиль участков улиц запроектирован с учетом прилегающей застройки, 

обеспечения минимального продольного уклона, обеспечения водоотвода с проезжей части. 

Продольные уклоны по проезжей части изменяются от 4 ‰ до 20 ‰. Продольные уклоны по 

тротуару изменяются от 4 ‰ до 40 ‰. Поперечный уклон для проезжей части принят 20 ‰ 

согласно таблице 5.16 СП 34.13330.2012. Поперечный уклон для тротуара принят 15 ‰ 

согласно п. 4.31 «Рекомендации…». Поперечный уклон для разделительной полосы принят 20 

‰ при устройстве газона, поперечный уклон для обочины принят 40 ‰ при устройстве газона, 

разделительная полоса между проезжей частью и тротуаром имеет переменный уклон в 

зависимости от прилегающей местности, проектной документацией предусмотрена 

планировка газона с обеспечением односкатного поперечного профиля, что не позволяет воде 

задерживаться на газоне.  

В конце проектируемой улицы предусмотрено кольцевое пересечение согласно п. 5.2 

таблица 11 «Рекомендации…», необходимое для улучшения условий движения, повышения 

пропускной способности. Кольцевое пересечение принято радиусом 25 м выбрано согласно 

п.5.5 «Рекомендаций…»., ширина проезжей части на кольце принята 9,9 м, аналогичной 

ширине проезжей части по ул. Новосодовая и уширение на каждую полосу движения по 1,2 м 

согласно таблице 3 «Рекомендации…».  

Вертикальная планировка проезжей части на кольцевом пересечении выполнена в 

соответствии п.4.6.5. «Методических указаний по проектированию кольцевых пересечений 

автомобильных дорог».  

Наименьшая длина круговой кривой в продольном профиле принята 30 м. Увеличение 

длины кривой в продольном профиле, при минимальных продольных уклонах автомобильной 

дороги приведет к появлению более протяженных участков с нулевым уклоном. Сток 

поверхностных вод на данных участках будет не обеспечен, что приведет к разрушению 

конструкции покрытия и будет влиять на безопасность дорожного движения  

Поперечный профиль улицы принят двускатный. 

 Согласно таб. 7 «Рекомендаций…» для магистральной улицы общегородского 

значения: регулируемого движения при расчетной скорости 60 км/ч наименьший радиус 

кривых в про- дольном профиле принят для выпуклых 1500 м для вогнутых 500. Проектное 

решение по продольному профилю соответствует нормативным требованиям.  

Проектной документацией предусмотрен односкатный профиль по Чуртанскому шоссе 
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для организации водоотвода на перекрестке Чуртанского шоссе и ул. Новосодовая.  

Проектной документацией предусмотрено 9 типов профилей земляного полотна:  

Тип 1: ПК 0+00,0 – ПК 0+10,0 (ширина земляного полотна в границах работ справа 

колеблется в пределах от 11,7 ÷ 12,50 м, слева – 15,0 ÷ 15,8 м, крутизна откосов земляного 

полотна принята 1:1,5);  

Тип 2: ПК 0+10,0 – ПК 0+61,7 (ширина земляного полотна в границах работ справа 

колеблется в пределах от 11,7 ÷ 12,70 м, слева – 15,0 ÷ 16,0 м, крутизна откосов земляного 

полотна принята 1:1,5);  

Тип 3: ПК 0+61,7 – ПК 2+79,2 (ширина земляного полотна в границах работ справа 15,0 

м, слева – 15,0 м, крутизна откосов земляного полотна принята 1:1,5);  

Тип 4: ПК 2+79,2 - ПК 3+62,0 справа; ПК 2+79,2 - ПК 3+86,5 слева; ПК 12+28,5 - ПК 

18+47,2 слева; ПК 19+75,0 - ПК 20+66,3 справа; ПК 36+66,3 - ПК 37+19,6 слева; ПК 37+08,0 - 

ПК 37+73,9 справа; ПК 41+16,9 - ПК 41+89,6 слева; ПК 42+60,2 - ПК 43+01,9 слева (ширина 

земляного полотна в границах работ колеблется в пределах от 15,0 ÷ 17,10 м, крутизна откосов 

земляного полотна принята 1:1,5);  

Тип 5: ПК 3+62,0 - ПК 4+29,0 справа; ПК 41+89,6 - ПК 42+60,2 слева; ПК 45+15,3 - ПК 

45+25,4 слева (ширина земляного полотна в границах работ 13,0 м, крутизна откосов 

земляного полотна в границах работ 13,0 м, крутизна откосов земляного полотна принята 

1:1,5); 

Тип 6: ПК 3+86,5 - ПК 12+28,5 слева; ПК 18+47,2 - ПК 20+00,0 слева (ширина 

земляного полотна в границах работ колеблется в пределах от 15,3 ÷ 30,50 м, крутизна откосов 

земляного полотна принята 1:1,5);  

Тип 7: ПК 4+29,0 - ПК 19+75,0 справа; ПК 20+00,0 - ПК 21+60,0 слева; ПК 20+66,3 - 

ПК 24+20,0 справа; ПК 29+20,0 - ПК 32+00,0 слева; ПК 30+40,0 - ПК 37+08,0 справа; ПК 

33+00,0 - ПК 34+60,0 слева; ПК 37+73,9 - ПК 41+00,0 справа (ширина земляного полотна в 

границах работ колеблется в пределах от 11,5 ÷ 14,40 м, крутизна откосов земляного полотна 

принята 1:1,5); 

Тип 8: ПК 21+60,0 - ПК 29+20,0 слева; ПК 24+20,0 - ПК 30+40,0 справа; ПК 32+00,0 - 

ПК 33+00,0 слева; ПК 34+60,0 - ПК 36+66,3 слева; ПК 37+19,6 - ПК 41+16,9 слева; ПК 41+00,0 

- ПК 43+01,9 справа (ширина земляного полотна в границах работ 10 м, крутизна откосов 

земляного полотна принята 1:1,5);  

Тип 9: ПК 43+01,9 по ПК46+52,7 (ширина земляного полотна в границах работ 

колеблется в пределах от 21,5 ÷ 33,5 м, крутизна откосов земляного полотна принята 1:1,5).  

Уширение проезжей части относительно существующей кромки предусматривается на 
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участках: 

 ПК 2+95,0 – ПК 17+96,33 слева – 0 ÷ 9,74 м; 

 ПК 3+10,0 – ПК 19+74,13 справа – 0 ÷ 9,36 м; 

 ПК 20+02,31 – ПК 21+61,56 слева – 0 ÷ 10,36 м; 

 ПК 20+35,13 – ПК 25+94,87 справа – 0 ÷ 9,59 м; 

 ПК 23+27,70 – ПК 33+49,71 слева – 0 ÷ 9,84 м; 

 ПК 28+73,63 – ПК 42+87,87 справа – 0 ÷ 12,5 м; 

 ПК 34+62,46 – ПК 35+00,8 слева – 0 ÷ 0,95 м; 

 ПК 40+17,84 – ПК 42+87,87 слева – 0 ÷ 6,25 м; 

 ПК 42+87,87 – ПК 44+03,98 слева – 0 ÷ 2,97 м; 

 ПК 42+87,87 – ПК 45+47,25 справа – 0 ÷ 4,2 м; 

 ПК 45+08,61 – ПК 45+86,81 слева – 0 ÷ 1,03 м. 

В местах устройства барьерного ограждения ширина обочины принята 1,5 м, с ПК 

5+80,0 – ПК 6+60,0 ширина обочины принята 4,5 м из-за проходящего вдоль проезжей части 

газопровода, с ПК 30+40,0 – ПК 32+00,0 слева ширина обочины принята 5,0 м, справ ширина 

обочины принята 3,5 м из-за проходящих вдоль проезжей части новых инженерных сетей, в 

остальных случаях ширина обочины принята 1,0 м. 

Обочина укрепляется засевом трав по слою растительного грунта толщиной 10 см с 

одинарной нормой высева семян в соответствии с типовым проектом серии 3.503.9-78 

«Конструкция укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего 

пользования» (далее ТП серии 3.503.9-78). 

Ширина между проезжей частью и тротуаром изменяется от 3,0 до 13,0 м, исключая 

следующие участки: - на подходах к остановочным пунктам тротуар проходит вплотную к 

проезжей части; - на подходах к разворотным петлям через центральную разделительную 

полосу; - слева ПК 39+12,2 – ПК 39+70,0 в связи со стесненными условиями ширина 

разделитель- ной полосы между проезжей частью и тротуаром принята 1,8 м; 

- слева ПК 39+79,7 – ПК 40+24,9 из-за стесненных условий ширина разделительной 

полосы между проезжей частью и тротуаром принята 2,5 м; - слева на участке ПК 41+92,4 – 

ПК 42+52,1 и ПК 45+14,6 – ПК 45+25,7 из-за стесненных условий тротуар проходит вплотную 

к проезжей части. 

Существующих сетей дождевой канализации на участке проектирования нет, отвод 

поверхностных вод с проезжей части обеспечивается за счет поперечных и продольных 

уклонов дороги, направляющих стоки воды в проектируемые водоотводные сооружения, со 

сбросами поверхностных вод в сторону от дороги, в проектируемые и существующие канавы.  
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На проектируемом участке предусмотрено устройство газонов, а так же укрепление 

откосов насыпей и канав засевом трав по слою растительного грунта толщиной 10 см с 

одинарной нормой высева семян в соответствии с ТП серии 3.503.9-78, с укреплением дна 

канавы в зависимости от продольного уклона. Крутизна откосов принята 1:1,5. Степень 

уплотнения грунта рабочего слоя должна быть 0,98. 

Проектной документацией принято два типа поверхностного водоотвода: линейный и 

точечный водоотвод. Линейный водоотвод – лотки, они собирают и отводят воду с 

протяженных поверхностей, тем самым обеспечивают сохранность дорожного покрытия, 

фундаментов и т.д. Точечный водоотвод выполняет функцию локального сбора воды, в случае 

когда невозможно применить лотки. В пониженных местах предусмотрено устройство (замена 

существующих) водопропускных труб, для того, чтобы предотвратить подтопление насыпи. 

Все водопропускные трубы рас- считаны для работы в безнапорном режиме. Конструкция 

канавы принята треугольной формы, глубина канавы 0,3 м на ПК 0+78,5 – ПК 3+63,2 на 

остальном протяжении конструкция канавы принята трапециевидной формы, ширина по дну 

0,4 м, глубина канавы 0,3 м. Укрепление канав принято по ТП 503-09-7.84: 

 Уклон 3-20 ‰ – укрепление дна и откосов засевом трав по слою растительного грун- та 

толщиной 10 см; 

             Уклон 20-30 ‰ – укрепление откосов засевом трав по слою растительного грунта, дна – 

щебнем толщиной 10 см; 

             Уклон 30-50 ‰ – укрепление канав асфальтобетоном толщиной 5 см по слою щебеночной 

подготовки толщиной 10 см; 

             Уклон более 50‰ – устраиваются ж.б лотки. 

Водосброс устраивается каждые 200 м согласно п.8.7 «Рекомендаций по 

проектированию городских улиц и дорог», а так же сброс воды устраивается перед каждым 

пешеходным переходом. 

Проектной документацией предусмотрено устройство 4-х типов водоотводных лотков: 

Тип 1: Лоток Л300 устраивается для пропуска поверхностных вод через 

разделительную полосу между проезжими частями, между проезжей частью и тротуаром и 

под тротуарами, а так же для обеспечения водоотвода, в местах, где устройство водоотводных 

канав невозможно. 

Тип 2: Лоток Super Maxi DN300 с гидравлическим сечением 300 мм с решеткой 

щелевой чугунной ВЧ-50 устраивается для перехвата поверхностных вод с поверхности 

проезжей части перед пешеходными переходами и на примыканиях. 

Тип 3: Лоток Maxi ЛВ-20.29.33, с гидравлическим сечением 200 мм с решеткой 
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щелевой чугунной ВЧ-50 используется для перехвата поверхностных вод с поверхности 

проезжей части и сброса их в конструкцию пескоуловителей. 

Тип 4: Лотки Л19-8 и Л19д-8 применяются для устройства русла от выходного 

оголовка для пропуска воды под конструкцией тротуара. 

Конкретные места сброса воды, их обустройство, тип применяемых лотков 

представлены в проектной документации на реконструкцию улицы. 
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2.3. Сведения об использовании территории 

Земельный участок под размещение объектов по проекту "Реконструкция ул. 

Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через реку Кама" расположен на 

территории г.Березники, Пермского края.  (кадастровые кварталы № 59:03:0000000; 

№59:03:0200002; №59:03:0200006; №59:03:0200008; №59:03:0200009; №59:03:0200011). 

Площадь территории в границах проектирования (по проекту шифр 11/13 выполненным 

ООО "ПСК ФриВэй») составляет 27 га. Участок, рассмотренный в настоящем проекте 

планировки и межевания территории, полностью расположен на категории земель - земли 

населенных пунктов. 

На период строительства планируется отвести земельный участок для проведения 

следующих работ: 

-переустройство части земляного полотна, переустройство конструкции дорожной одежды, 

обустройство пересечений и примыканий; 

-реконструкция существующих и строительство новых малых искусственных сооружений; 

-переустройство пересечений с инженерными коммуникациями;  

-замена мостового перехода через р. Толыч; 

-мероприятия по обустройству автомобильной дороги(автобусные остановки, тротуары, 

мероприятия для маломобильных групп населения);    

-мероприятия по безопасности и организации движения;  

-обустройство наружного освещения автомобильной дороги; 

-благоустройство и озеленение территории; 

Отвод земель на период строительства и в постоянное бессрочное пользование для 

автомобильной дороги выполнен на основании СН 467-74  «Нормы отвода земель для 

автомобильных дорог».  

 

Определение линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений  для данного объекта не требуется. 

 

Сведения о планируемом размещении объектов капитального строительства. 

Размещение на данном земельном участке объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения, а также формирование земельных 

участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства, не планируется. 
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Сведения о нахождении на земельном участке объектов культурного наследия. 

Согласно письму Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края  №СЭД-27-01-46-2314 от 14.11.2013 г на данной территории 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, либо 

выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют. 

 

Сведения о градостроительном зонировании территории  

Согласно правилам землепользования и застройки г.Березники дополнительно 

испрашиваемые в постоянное пользование земельные участки под  размещаемый объект 

проектирования находятся в зонах: 

- производственно-коммунальных объектов и предприятий IV класса(П-4); 

- инженерных и транспортных объектов(Т-1); 

- зона производственно-коммунальных объектов и предприятий III класса(П-3); 

- зона производственно-коммунальных объектов и предприятий II класса(П-2); 

- зона природно-ландшафтных территорий (Р-4); 

- зона учреждений здравоохранения и социальной защиты (О-3) 

- ограничения в границах территорий, занятых линейными объектами (ТЛО) 

 

Сведения о зонах действия публичных сервитутов 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.5 "Охранная зона системы газоснабжения 

г.Березники (газопровода высокого давления)" - Ограничение в использовании объектов 

недвижимости в границах охранной зоны системы газоснабжения г.Березники (газопровода 

высокого давления) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.27 "ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-110 КВ ТИТАН-

ТЭЦ-4 ЦЕПИ № 1, 2"  - Ограничение в использовании объектов недвижимости в границах 

охранной зоны ВЛ-110 КВ ТИТАН-ТЭЦ-4 ЦЕПИ № 1, 2 в соответствии с Постановлением от 

24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.357 "Охранная зона распределительного 

газопровода высокого давления к НПП Изыскатель (лит.1)" - Ширина охранной зоны 

газопровода определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 

2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».  
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Участок попадает в охранную зону 59.03.2.14 "Охранная зона газопровода высокого 

давления II категории к котельной ООО «Тодос-М» - Ограничение в использовании объектов 

недвижимости в границах охранной зоны газопровода высокого давления II категории к 

котельной ООО «Тодос-М» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 

№878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.168 "Санитарно-защитная зона 

промплощадки № 1 Березниковского участка базы производственного обслуживания и 

промплощадки Березниковского участка специализированного транспортного управления"- 

Решение № 3 от 05.04.2013 г. об установлении размера санитарно-защитной зоны для 

Пермского филиала ООО Буровая компания Евразия 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.42 "ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-110 КВ ТЭЦ-2 - 

ТЭЦ-4 №2" - Ограничение в использовании объектов недвижимости в границах охранной 

зоны ВЛ-110 КВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-4 №2 в соответствии с Постановлением от 24.02.2009 №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.7 "Охранная зона газопровода высокого 

давления II категории к АЗССМ (с ЭХЗ)" - Ограничение в использовании объектов 

недвижимости в границах охранной зоны газопровода высокого давления II категории к 

АЗССМ (с ЭХЗ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об 

утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.45 "ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-110 КВ ТЭЦ-2 - 

ТЭЦ-4 №1" - Ограничение в использовании объектов недвижимости в границах охранной 

зоны ВЛ-110 КВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-4 №1 в соответствии с Постановлением от 24.02.2009 №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

земельных участков, расположенных в границах таких зон" 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.32 "ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-35 КВ 

СОДОВАЯ-I-УСОЛЬЕ С ШЛЕЙФОВЫМ ЗАХОДОМ" - Ограничение в использовании 

объектов недвижимости в границах охранной зоны ВЛ-35 КВ СОДОВАЯ-I-УСОЛЬЕ С 

ШЛЕЙФОВЫМ ЗАХОДОМ в соответствии с Постановлением от 24.02.2009 №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий земельных 

участков, расположенных в границах таких зон" 

Участок попадает в охранную зону 59.03.2.377 "Охранная зона кабельной линии связи 

«Ольховка – Березники» в границах города Березники Пермского края"  - На территории 

охранной зоны кабельной линии связи «Ольховка – Березники» в границах города Березники 
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Пермского края запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить 

нормальную работу линий связи и линий радиофикации. 

 Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при 

строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных 

коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта 

и прохода пешеходов. 

Участок пересекает водный объект – р.Толыч (ограничения установлены ст.65 Водного 

кодекса РФ) 

 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территории  

Отводимый земельный участок попадает в санитарно-защитную зону промышленных 

предприятий 59.03.2.1, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости 

на основании Постановление "Об утверждении Проекта общей санитарно-защитной зоны 

промышленного узла городского округа "Город Березники" от 29.06.2006 №831.  

Согласно генеральному плану и правилам землепользования и застройки г.Березники 

проектируемый объект находится на территории Верхнекамского месторождения калийно-

магниевых солей - зона месторождения калийных солей (Н-3) 

Согласно генеральному плану и правилам землепользования и застройки г.Березники 

проектируемый объект попадает в водоохранную зону р.Толыч - водоохранные зоны (Н-2) 

 

Категории земель 

Земельные участки, необходимые для объекта " Реконструкция ул. Новосодовая от 

Чуртанского шоссе до поворота на мост через реку Кама ", расположены на территории 

г.Березники Пермского края. Категория земель - земли населенных пунктов. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Проектируемый объект " Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до 

поворота на мост через реку Кама" не является потенциально опасным объектом. 

Исходными данными являются задание Заказчика проектной документации, 

подготовленный состав проектной документации и технический отчет по материалам 

инженерных изысканий. 

МЧС России по Пермскому краю разработка раздела "Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" не требуется. 

Порядок, способы, средства и сроки проведения мероприятий по световой маскировке 

определены в соответствие с положениями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных 

пунктов и объектов народного хозяйства". На "особый период" возможно снижение 

освещенности магистрали в режиме частичного затемнения. 
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4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

4.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

В соответствии с требованиями нормативной документации, а также методическими 

рекомендациями по реализации положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, разработан соответствующий раздел о пожарной безопасности проектной 

документации «Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост 

через р. Кама г. Базисными требованиями в области обеспечения пожарной безопасности 

являются требования, изложенные в Федеральном законе РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарная безопасность 

объекта любого функционального назначения обеспечивается двумя системами: системой 

предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, а также выполнением ряда 

организационно-технических мероприятий. Предотвращение возможного пожара на 

рассматриваемом объекте достигаться: ●предотвращением образования горючей среды; 

●предотвращением возможных источников зажигания. Две указанные системы образуют на 

объекте систему пожарной безопасности. Базовым нормативными документами, 

определяющим требования пожарной безопасности при проектировании участка автодороги, 

развязок и мостовых сооружений являются: ●Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ● СП 35.13330.2011 «Мосты 

и трубы»; ● СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». В основу планировочных решений 

были положены требования рационального использования отведенной под строительство 

территории, при этом учтены следующие факторы, определяющие систему пожарной 

безопасности: ●расположение участка под строительство; ●организация рельефа местности; 

●расположение существующих дорог и проездов; ●размещение сетей электроснабжения, 

телекоммуникаций; ●характеристика грунтов. Пожарная безопасность объекта защиты 

считается обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены обязательные требования 

пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; 

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом 

РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При выполнении 

обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о 

технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности 

расчет пожарного риска не требуется  Пожарная безопасность городских и сельских 

поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований 

обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 

настоящего Федерального закона.  Целью создания системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 

людей и защита имущества при пожаре. 

Проектируемый объект не несет собой пожарную опасность. Возникновение пожара 

возможно только на автотранспорте или строительной технике и оборудовании при 

строительстве или эксплуатации реконструируемого участка автодороги. В период 

строительства и эксплуатации проектируемого участка автодороги, наиболее возможными 

местами возникновения пожара, как показывает практика, будут являться: участки 

примыканий, а так же, дорожно-транспортные происшествия. Характеристика 

противопожарных мероприятий принятых проектной документацией участка реконструкции 

автодороги приведены в таблице 1. 

До начала строительства на строительной площадке должны быть снесены все строения 

и сооружения, находившиеся в противопожарных разрывах. Бытовки на территории стройки 

размещаются группами по 10. Расстояния между группами (противопожарные разрывы) 

выполняются не менее 15 м, либо между ними выполняются брандмаурные 

(противопожарные) стены. Расположение производственных, складских и вспомогательных 

зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в 

установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации 

строительства с учетом требований Правил и действующих норм проектирования. Дороги 

должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. 

Ворота для въезда на строительную площадку выполняются шириной не менее 4 м. У въездов 

на стройплощадку устанавливается план противопожарной защиты с нанесенным строящимся 

зданиям, въездом, местонахождением пожарных гидрантов средств пожаротушения и связи. 

Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и осветительное 

оборудование, должно отвечать требованиям ПУЭ. С целью предупреждения возможности 

возникновения пожара на строительной площадке ограничивается количество хранящихся 

горючих материалов до трехдневной потребности. 

Территория, занятая под производственные, складские и вспомогательные строения, 

очищается от сухой травы, бурьяна, коры и щепы. Весь строительный мусор своевременно 

удаляется с территории строительной площадки. При хранении на открытых площадках 

горючих строительных материалов (лесо-пило-материалы, толь, рубероид и др.), изделий и 

конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они 
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размещаются в штабелях площадью не более 100 м2. Расстояния между штабелем и до 

строящихся или подсобных зданий и сооружений принимается не менее 24 м. 

Для проведения огневых работ применяются газосварочные и электросварочные 

аппараты заводского изготовления. Порядок проведения огневых работ определяется проектом 

производством работ. 

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться 

паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. 

При работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки 

увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые газовые горелки. 

 

4.2 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Расстояния от места дислокации ближайшего пожарного подразделения («1 отряд ФПС 

по Пермскому краю» 9 пожарная часть) до мест наиболее вероятного возникновения пожара 

(принимается по кратчайшему маршруту, по дорогам с твердым покрытием) составляет 

минимальное расстояние до проектируемого участка автодороги 1,0 км, максимальное 

расстояние в границах проектируемого участка дороги 5,5 км. Время прибытия первого 

пожарного подразделения к месту возможного пожара составляет 3 минуты. Пожарный 

гидранты на проектируемом участке автодороги расположены: Чуртанское шоссе 1б, 

Чуртанское шоссе 2, прекресток Чуртанское шоссе с ул. Новосодовая, ул. Новосодовая 19. 

Пожарные водоемы расположены: АЗС №555 – 25 м3, БК «Евразия». Заячья горка – 100 м3. 

Вблизи проектируемого участка нет объектов сельского хозяйства иВблизи проектируемого 

участка нет объектов сельского хозяйства и промышленности. Ось трассы расположена в 

жилой застройке. Противопожарные расстояния соответствуют нормам пожарной 

безопасности 

 
4.3 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны 

быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, 

а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или 

по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно 

сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих 
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4.4 ОПИСАНИЕ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Характеристика противопожарных мероприятий принятых проектной документацией 

участка реконструкции автодороги приведены в таблицах 1,2. 

 

4.5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 

Личный состав подразделений ГПС должен работать в теплоотражательных и 

теплозащитных костюмах и под прикрытием распыленных струй воды. 

Сигнал на эвакуацию личного состава должен принципиально отличаться от всех 

других сигналов на пожаре. Тушение возможного пожара и проведение работ по спасанию 

людей обеспечиваются следующими планировочными, инженерно-техническими и 

организационными мероприятиями: устройство пожарных проездов и подъездных путей для 

пожарной техники; устройство противопожарного водоснабжения, в том числе совмещенного с 

хозяйственно-питьевым; размещение в пределах нормативного радиуса выезда подразделения 

пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенного пожарной 

техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объекте. 

 

4.6 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЩИТЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ И 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Проектной документацией не предусмотрено использование оборудования, требующего 

применение автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализации. Разработка раздела не требуется. 

 

4.7 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Расстояния от места дислокации ближайшего пожарного подразделения («1 отряд ФПС 

по Пермскому краю» 9 пожарная часть) до мест наиболее вероятного возникновения пожара 

(принимается по кратчайшему маршруту, по дорогам с твердым покрытием) составляет 

минимальное расстояние до проектируемого участка автодороги 1,0 км, максимальное 

расстояние в границах проектируемого участка дороги 5,5 км. Время прибытия первого 

пожарного подразделения к месту возможного пожара составляет 3 минуты. Пожарный 

гидранты на проектируемом участке автодороги расположены: Чуртанское шоссе 1б, 
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Чуртанское шоссе 2, прекресток Чуртанское шоссе с ул. Новосодовая, ул. Новосодовая 19. 

Пожарные водоемы расположены: АЗС №555 – 25 м3, БК «Евразия». Заячья горка – 100 м3. 

Вблизи проектируемого участка нет объектов сельского хозяйства и промышленности. 

Противопожарные расстояния соответствуют нормам пожарной безопасности. Оснащение 

техникой :  

- Автоцистерны 15-20тн – 3шт.;  

- Лестница 10 шн.  

 

4.8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ЛЮДЕЙ, УНИЧТОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА  

Разработка данного раздела не требуется, т. к. проектная документация выполняет 

обязательные требования пожарной безопасности, установленные  

 

Таблица 1 – Характеристика противопожарных мероприятий принятых проектной документацией 

Таблица 1 
№ 
п/п 

 
 
 

Требуемые 
мероприятия 

Мероприятия принятые 
проектной документацией 

Нормативная 
ссылка 

 

Выводы 

1 2 3 4 5 
1 Устойчивость 

проезда к нагрузкам от 
пожарного автомобиля и 

другой техники 
рассчитанное на нагрузку, 

возникающую от пожарного 
автомобиля и техники 

Проектируемый участок автодороги 
предусматривает покрытие (мел- 
козернистый асфальтобетон по 

ГОСТ 9128-2009) 

прил. 1*, п.2* 
СНиП 2.07.01-

89* 

соотв. 

2 Отсутствие строений или 
оборудования в пределах 

противопожарных разрывов 
 

Между проектируемом участком 
дороги и иными существующими 

придорожными строениями, 
лесными и сельскохозяйственными 

насаждениями, проектом не 
предусматривается строительство 

зданий, сооружений, а так же, 
использование противопожарных 

разрывов под складирование 
горючих материалов, 

препятствующих установке 
пожарных автомобилей и 

специальной техники. 

прил. 1*, п.2* 
СНиП 2.07.01-

89* 

соотв. 

3 Благоустройство и 
природоохранные мероприятия 

 

Рабочей документацией 
предусмотрено проведение 

природоохранных, водоохранных и 
мелиоративных мероприятий в 

период строительства и 
благоустройство территории по 

п.п. 3.2 — 3.6 
СНиП 2.05.02-

85 

соотв. 
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окончании строительства. 
4 Предельные рас- 

стояния до источников 
противопожарного 

водоснабжения 
 

Расстояние от проектируемого 
участка автодороги до источников 
противопожарного водоснабжения 

не нормируется 

  

 
 

Таблица 2 - Основные мероприятия, обеспечивающие пожаробезопасную эксплуатацию 

инженерного оборудования проектируемого объекта 

Таблица 2 
№ 
п/п 

 
 

Вопросы 
пожарной 

безопасности 

Технические решения, принятые в 
проекте 

Выводы 

1 2 3 4 
1 Мероприятия, 

препятствующие 
образованию 

участков 
скопления 

ЛВЖ, ГЖ и 
горючих газов 

 

Конструкция проектируемых дорожных 
сооружений, дорожного полотна и обочин, 
предусмотренные проектом, обеспечивает 
проветривание территории, а так же, слив 

по естественному уклону за пределы 
дорожного полотна при их возможном 

розливе при аварии автотранспорта. 

Соотв. 
П. 4.14 

СниП 2.05.02-85 

2 Наличие на 
участке 
ремонта 

инженерных 
коммуникаций 

требующих 
переустройства 

Проектная документация содержит 
сведения о наличии на территории участка 

капитального ремонта автодороги 
инженерных коммуникаций, требующих 

переустройства кабеля связи, 
электроснабжения, ливневой канализации. 

Соотв. 
П. 5.20 

СниП 2.05.02-85 
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5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

5.1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проектными решениями предусматриваются мероприятия по охране окружающей 

среды, исходя из следующих возможных воздействий на окружающую среду: 

-загрязнения атмосферы; 

- загрязнения почвы; 

- повышенная акустическая нагрузка; 

- загрязнения поверхностных вод и водных объектов; 

- негативное влияние на объекты животного мира при производстве работ по 

реконструкции и при эксплуатации автомобильной дороги; 

- образование отходов различных видов в период строительства и эксплуатации. 

Для сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства автодороги предусматриваются следующие природоохранные мероприятия: 

- контроль за работой дорожной техники в период вынужденного простоя или технического 

перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем 

двигателе; 

- контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 

- рассредоточение во время работы дорожных машин и механизмов, не задействованных 

в едином непрерывном технологическом процессе; 

- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов. 

При соблюдении режима работы строительных механизмов и машин при проведении 

строительных работ, выполнении мероприятий по уменьшению выбросов, состояние 

атмосферного воздуха в районе производства работ будет соответствовать необходимым 

санитарно-гигиеническим нормативам.  

Для уменьшения шумового воздействия предлагается предусмотреть следующие меры: 

- дорожные работы, характеризующиеся высоким уровнем шума, проводить только в дневное 

время суток (запрет работ с 23 до 07 часов); 

- для звукоизоляции двигателей дорожных машин применять защитные кожухи и 

капоты с многослойными покрытиями; 

- использовать установку шумогасящих и виброгасящих приспособлений 

(виброизоляторов, вибродемпферов); 

- следить за исправностью систем звукоглушения строительных машин и механизмов. 
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При использовании предложенных шумозащитных мероприятий уровень звукового 

давления на прилегающую к району строительства объекта территорию будет соответствовать 

санитарным правилам и нормативам. 

Специальных мер по защите животных не предусматривается. Так как дорога проходит 

по населенным пунктам и промышленным территориям, то вероятность нахождения животных 

на дороге минимальна. 

Для охраны поверхностных вод на период строительных работ рекомендуются 

следующие мероприятия: 

- места отстоя техники и местные проезды должны быть выложены железобетонными 

плитами; 

- применение технически исправных дорожных машин и механизмов; 

- проезд дорожной техники только по существующим проездам; 

- оборудование специальными поддонами стационарных механизмов для исключения 

пролива топлива и масел;  

- битумные и лакокрасочные работы должны проводиться заранее, заводом-

изготовителем; 

- складирование строительных материалов, а также строительных и бытовых отходов 

только на специальных площадках, оборудованных твердым покрытием; 

- разборка всех временных сооружений после окончания строительных работ, очистка 

стройплощадки и рекультивация нарушенных земель. 

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров при строительных работах 

необходимо выполнить следующие природоохранные мероприятия: 

- пригодный растительный слой снимается и складируется в отвалы, для дальнейшего 

использования при рекультивации. 

- пригодный по экологическим, санитарно-гигиеническим и физико-механическим 

характеристикам грунт используется при строительстве автодороги; грунт, который не может 

быть использован при строительстве, передается предприятиям и частным предпринимателям 

для использования; 

- для предотвращения нарушения почвенного покрова и уплотнения грунта, проезд 

строительной техники осуществляется по существующим и специально созданным 

технологическим проездам; 

- стоянка строительной техники только на площадке с твердым покрытием; 

- устройство фильтрующего покрытия строительной площадки из песчано-щебеночной смеси; 

- заправка строительной техники и автотранспорта на ближайших АЗС; 
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- временное складирование строительных отходов только на строительной площадке в 

специально оборудованных местах; 

- уборка территории от строительного мусора и бытовых отходов; 

- рекультивация нарушенных земель. 

Отходы, образующиеся в процессе реконструкции автомобильной дороги, не окажут 

негативного воздействия на окружающую среду при условии неукоснительного выполнения 

схемы их сбора, складирования, вывоза и утилизации. 

 

5.2 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Для снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду в процессе 

эксплуатации объекта необходимо проводить регулярную механизированную уборку проезжей 

части магистрали от мусора, своевременный ремонт дорожного покрытия. 

Для обеспечения снижения негативного воздействия на водные объекты в период 

эксплуатации объекта следует выполнять следующие природоохранные мероприятия: 

- своевременно проводить очистку ЛОС от накопленных нефтепродуктов и взвешенных 

веществ, очищать сорбционный фильтр; 

- своевременно проводить замену сорбционного слоя в фильтрующих площадках; 

- обеспечивать качественную и своевременную уборку проезжей части от снега и песка; 

- следить за состоянием водопропускных труб, проводить их очистку от мусора и 

зарастания; 

- не допускать складирования загрязненного снега на обочинах и стоянках; 

- не допускать сброс загрязненного снега в водные объекты; 

- поддерживать в удовлетворительном состоянии дорожное покрытие, проводить 

своевременный ремонт. 

Разработанные мероприятия по охране окружающей среды показали, что намечаемая 

реконструкция автомобильной дороги не окажет существенного негативного влияния на 

экологическую обстановку прилегающей территории. 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

 

Охрана земельных ресурсов на участке в районе проектирования обеспечивается за 

счет рационального их использования: 

- в   целях   охраны   почвенных   ресурсов    проектными   решениями будет 

предусматриваться   снятие   почвенного   слоя   на   территории   строительства объектов и 

размещение  его на специально подготовленной площадке с целью последующего 

использования; 

-  минимизация   планировочных   работ,   максимальное   использование 

существующего   оборудования,   сооружений  и   сетей  на  площадке, грунтов, полученных   

при   разработке   полезных   выемок,   позволяет   минимизировать использование природных 

ресурсов; 

- после проведении строительных работ производится рекультивация нарушенного 

участка. 

Комплекс рекультивационных мероприятий по восстановлению нарушенных земель 

включает в себя техническую и биологическую рекультивацию. 

Техническая рекультивация представляет собой очистку территории от строительного 

мусора, планировку территории, восстановление плодородного слоя почвы. 

Биологическая рекультивация предусматривает внесение минеральных и органических 

удобрений, восстановление травянистой растительности. Это позволит улучшить структуру 

почвенных горизонтов, сформировать верхний плодородный слой почвы, способствовать 

восстановлению надпочвенного покрова. 

Учитывая вышеизложенное, в процессе организации и эксплуатации объекта 

проектирования воздействие на земельные ресурсы минимизировано. 

Качественного изменения исторически сложившегося ландшафта на данной территории 

не прогнозируется. Размещение объекта проектирования не приведет к дополнительному 

преобразованию ландшафта. Существенного изменения взаимосвязей, входящих в ландшафт 

компонентов - как природных (воздух, поверхностные и грунтовые воды, почвы и т.д.), так и 

антропогенных, не произойдет. Таким образом, ухудшения качества ландшафта в целом не 

произойдет. 
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Схема использования территории в период  подготовки проекта 
планировки  территории

Материалы по обоснованию
 проекта планировки территории
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Условные обозначения:

- Полоса отвода, установленная проектной документацией шифр: 11/13 

  "Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота 

   на мост через реку Кама" выполненная ООО "ПСК "ФриВэй" (красная линия)
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Схема использования территории в период  подготовки проекта 
планировки  территории

Материалы по обоснованию
 проекта планировки территории
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

05-05-16-ППТ2.ГЧ
Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе

 до поворота на мост через реку Кама

Схема использования территории 
в период  подготовки проекта 

планировки  территории

ООО "Архитектурный центр 

комплексного проектирования"

Разраб. Никитина

ГИП Сергач

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
Материалы по обоснованию

 проекта планировки территории

Масштаб: 1:30000

- Граница муниципальных образований

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Участок, необходимый для 
размещения объекта:
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
Материалы по обоснованию

 проекта планировки территории

Масштаб: 1:30000

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

П 3
Схема расположения элемента

 планировочной структуры

05-05-16-ППТ2.ГЧ
Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе

 до поворота на мост через реку Кама
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СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Материалы по обоснованию  проекта планировки территории

Санитарные зоны (Н-1)

Водоохранные зоны (Н-2)

Месторождения калийных солей (Н-3)

Месторождение нефти (Н-3)

Месторождение  строительных
материалов (Н-3)

Зоны ограничений на использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Масштаб: 1:15000
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СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Материалы по обоснованию  проекта планировки территории

Масштаб: 1:15000

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

П 4
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории
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Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе
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СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Материалы по обоснованию  проекта планировки территории

Масштаб: 1:15000

Условные обозначения:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-2 - Зона производственно-коммунальных объектов и

предприятий II класса
П-3 - Зона производственно-коммунальных объектов 

III класса
П-4 - Зона производственно-коммунальных объектов 

IV класса 
П-5 - Зона производственно-коммунальных объектов 

V класса 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р-2 - Зона городских скверов, садов, бульваров
Р-3 - Зона лесопарков, городских лесов
Р-4 - Зона природно-ландшафтных территорий 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Т-1 - Зона инженерных и транспортных объектов

ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
ОЖ - Общественно-жилая зона

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
О-2 - Общественно-деловая зона микрорайонов
О-3 - Зона учреждений здравоохранения и социальной 

защиты
О-4 - Зона образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального 
образования

О-6 - Зона объектов обслуживания населения и 
производственной деятельности

О-8 - Зона детских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школьных и внешкольных 
учреждений 

ТЛО - Ограничения в границах территорий, занятых 
линейными объектами 

-Участок необходимый для размещения объекта

С

Ю

З В
СХЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Материалы по обоснованию  проекта планировки территории
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