Перечень выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов в 2016г.
	№ п/п


	Адрес, наименование объекта
	Разрешение
	Показатели объекта
	Мероприятия  по доступности инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотренные проектом

	
	
	номер
	дата
	
	

	1
	«Топливозаправочный пункт Березниковского ЛПУМГ»
	59-000305-32-2010
	28.03.2016
	строительный объем – 

193,0 куб.м., общая площадь – 261,8 кв.м.
	

	2
	«Реконструкция здания мастерской ремонта контейнеров под производство титановых порошков».
	59-000305-34-2012
	13.04.2016
	строительный объем – 

91452,0 куб.м., общая площадь – 6768,7 кв.м.
	

	3
	«Выставочный павильон в районе пересечения пр. Ленина и ул. Коммунистическая в г.Березники».
	59-000305-27-2013
	22.04.2016
	строительный объем – 

5436,0 куб.м., общая площадь – 864,0 кв.м.
	

	4
	«Производство хлора и едкого кали методом мембранного электролиза» 
	59-000305-98-2014
	23.05.2016
	общая площадь:
- корпус 201 – 6517,5кв.м., - здание 029 – 2041,9кв.м., - корпус 029А  (насосная) – 68,5кв.м., 

- корпус 029А – 344,4кв.м.,

- корпус 029В – 105,7кв.м.,

- корпус 029С– 1364,1кв.м.

- корпус 029Д – 36,6кв.м.,

- склад соли – 326,2кв.м.


	

	5
	«Газоснабжение печей обжига известняка. ГРП».
	RU59301000-01-2014
	21.06.2016
	строительный объем –

38,0 куб.м., общая площадь – 8,6 кв.м., эстакада для подвода газа к ГРП – 36,0 п.м.
	

	6
	«Многоквартирные жилые дома в г.Березники, в Правобережной части города Березники. Жилой дом № 1 квартала № 16».
	RU59301000-115-2014
	21.06.2016
	строительный объем –

38612,0 куб.м., общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 8530,8 кв.м., количество квартир – 187 шт.
	- пешеходные дорожки и тротуары, площадки и пандусы приняты с твердым нескользким покрытием, уклоны не превышают 5% (продольный) и 2 % (поперечный);

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортового камня принята не более 4 см.;

- при входах в жилую часть предусмотрены крыльца с наружной лестницей и двух маршевым пандусом шириной не менее 1,0 м с уклоном 8% при высоте более 0,2 м и уклоном 10% при высоте не более 0,2 м;

- ограждение лестниц и пандусов приняты по ГОСТ Р 51261-99 с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м;

- над входами предусмотрены козырьки;

- перепады высот при входе в здание приняты не более 0,025 м;

- ступени наружных лестниц приняты с глубиной 400 мм и высотой 120 мм;

- глубина площадки входа и промежуточной площадки пандуса не менее 1,5 м, площадки, ступени и пандус приняты с нескользким покрытием;

- размеры тамбуров приняты не менее 1,5x2,2 м (ГxIII) в жилой части, не менее 1,75x4,6 м в офис;

- каждая секция оборудована лифтом с габаритами кабины не менее 2,1x1,1 м (ГxIII);

- при крыльце входа в офис предусмотрена площадка для подъемника для МГН;

- на придомовой территории предусмотрено 4 машиноместа для личного транспорта инвалидов с расширенной зоной парковки на расстоянии не более 100 м до входа в здание.

	7
	«Пристрой к корпусу 1 в осях 33-38 для размещения ремонтных мастерских».
	RU59301000-13-2011
	01.07.2016
	строительный объем –

2978,0 куб.м., общая площадь – 611,0 кв.м.
	

	8
	«Жилой дом № 2 квартала № 16. Многоквартирные жилые дома в г.Березники, в Правобережной части города Березники. Корректировка». 
	RU59301000-114-2014
	11.07.2016
	строительный объем –

19280,0 куб.м., общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 4493,8 кв.м., количество квартир – 98 шт.
	- пешеходные дорожки и тротуары, площадки и пандусы приняты с твердым нескользким покрытием, уклоны не превышают 5% (продольный) и 2 % (поперечный);

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортового камня принята не более 4 см.;

- при входах в жилую часть предусмотрены крыльца с наружной лестницей и двух маршевым пандусом шириной не менее 1,0 м с уклоном 8% при высоте более 0,2 м и уклоном 10% при высоте не более 0,2 м;

- ограждение лестниц и пандусов приняты по ГОСТ Р 51261-99 с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м;

- над входами предусмотрены козырьки;

- перепады высот при входе в здание приняты не более 0,025 м;

- ступени наружных лестниц приняты с глубиной проступи 400 мм и высотой подступенка 120 мм;

- глубина площадки входа и промежуточной площадки пандуса не менее 1,5 м, площадки, ступени и пандус приняты с нескользким покрытием;

- размеры тамбуров приняты не менее 1,5x2,2 м (ГxIII);

- жилой подъезд оборудован лифтом с габаритами кабины не менее 2,1x1,1 м (ГxIII);

- на придомовой территории предусмотрено 2 машиноместа для личного транспорта инвалидов с расширенной зоной парковки на расстоянии не более 100 м до входа в здание.

	9
	«Торговый центр по адресу: г.Березники, ул. Строгановская (поз. 27)»
	RU59301000-25-2014
	05.10.2016
	строительный объем – 24930,0 куб.м,

общая площадь – 3385,3 кв.м,

площадь встроенных помещений – 3385,3кв.м.
	- благоустройство территории выполнено с учетом пешеходных дорожек и тротуаров;

- в местах съезда с тротуаров на проезжую часть установлены пандусы шириной 1,0 м с уклоном 7,5% расположенные в пределах пешеходных зон;

- материал покрытия пешеходных дорожек и бордюрного пандуса – асфальтобетон с шероховатой поверхностью;

- на гостевой автостоянке предусмотрено 10 мест для автотранспорта принадлежащих инвалидам;

- габаритные размеры автопарковочных мест для автомобиля инвалида 6,0*3,5 м;

- установлен знак «парковка для инвалидов» в соответствии с ПДД;

- высота бордюрного ограждающего тротуара предназначенных для передвижения инвалидов составляет 5 см;

- ширина тротуаров путей передвижения инвалидов 3,0 м;

- для доступа инвалидов в торговые помещения предусмотрены три наружных входа;

- перепад высот тротуара и наружной площадки входа не превышает допустимые 0,04 м;

- перепад высот пола наружной площадки входной группы и холла не превышает допустимые 0,02 м;

- наружные дверные проемы имеют ширину 1,8 м;

- глубина тамбура наружного входа в здание – 2,0 м при ширине 5,0 м;

- площадка основного наружного входа имеет навес;

- внутренние дверные проемы не имеют порогов;

- наружные двери выполненные из светопрозрачных материалов выполнены с нанесением ярких контрастных маркировок на высоте 1,2 м от уровня пешеходного пути;

- для информирования ММГН о доступности объекта для них у центрального входа установлена пиктограмма «Доступность для инвалидов всех категорий» и «Помоги инвалиду»;

- дверные ручки располагаются на высоте 0,8-0,9 м от уровня пешеходного пути;

- планировочным решением предусмотрена и выполнена одна туалетная кабина с размерами в плане 2,6-2,0 м для инвалида на коляске.

	10
	«Расширение торгового зала магазина «Лотос» по ул. Пятилетки, 108-63 в г.Березники» 
	59-301000-114-2007
	19.10.2016
	общая площадь- 107,6 кв.м.
	- доступным для ММГН является территория перед магазином – продольный уклон пешеходных тротуаров не превышает 5%, поперечный 1,2%, пешеходные пути при одностороннем движении не менее 1,20м, размеры площадки для поворота на 90 ͦ не менее 1,30x1,30м, для поворота на 180 ͦ  - не менее 1,30x1,50м. Покрытие пешеходных тротуаров выполнено из тротуарной плитки, что обеспечивает должное сцепление при движении. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04м;

- для открытой лестницы у входа в торговый зал принята ширина проступей 400мм, высота подъемов ступеней 120 мм. Поперечный уклон наружных ступеней не более 1 – 2 %. Лестница оборудована поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Поручни продолжаются над площадками на длину 0,30м. Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Первая и последняя ступени лестниц выделены контрастным цветом;

- обеспечена доступность ММГН в торговый зал путем пандуса с уклоном 1:20 и шириной 1,0м у центрального входа. Дверные скобы и ручки имеют форму, удобную для открывания одной рукой, и располагаются на высоте 0,8-0,9м от уровня пола, и на расстоянии не менее 0,4м от боковой стены или другой вертикальной поверхности. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. На входной стеклянной двери нанесен круг диаметром 200мм желтого цвета на высоте 1200мм;

- вне здания визуальная информация размещена на высоте 1,5м и не более 4,5м от поверхности движения; при этом, знаки и указатели для тактильного контакта размещены в зоне видимого горизонта путей движения на высоте от 1,2 до 1,6м;

- внутреннее помещение и прилегающая территория имеют достаточное освещение;

- применяемые материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, используемые при строительстве для инвалидов, имеют гигиенические сертификаты.

	11
	«Торговый павильон «Торговые ряды»,

Пермский край, г. Березники, ул.Челюскинцев, 12.
	RU59301000-30-2015
	20.10.2016
	строительный объем – 6939,0 куб.м; общая площадь – 1473,4 кв.м; площадь нежилых помещений – 1473,4 кв.м.


	- на пешеходных путях выполнены пандусы для движения инвалидов с уклоном не более 20%;

- существующие уклоны пешеходного тротуара не превышают: 5% (продольный) и 1% (поперечный);

- для покрытия тротуаров и пешеходных дорожек применен мелкозернистый асфальтобетон, не препятствующий передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями;

- для парковки машин инвалидов предусмотрено 10 мест: 6 – на открытой стоянке временного хранения автомобилей по ул. Челюскинцев; 4 – открытой стоянке на территории городского рынка со стороны ул. Коммунистическая; Места обозначенные знаком, принятым в международной практике (знак 7.17). Места на парковочной площадке предусмотрены с учетом ширины зоны для парковки автомобиля инвалида не менее 3,5 м;

- главный вход в павильон обеспечен безбарьерным доступом;

- обеспечен доступ на второй этаж павильона посредством мобильного гусеничного лестничного подъемника TO9 ROBY;

- в торговом павильоне выполнен санузел для инвалидов-колясочников;

- дверные проемы на путях движения инвалидов не имеют перепадов по высоте и порогов.

	12
	«Многоквартирные жилые дома в г. Березники, в Правобережной части города Березники. Жилой дом № 3 квартала № 16», 

Пермский край, г. Березники, ул. Прикамская, 7.
	59-RU59301000-117-2014
	28.10.2016
	строительный объем – 38517 куб.м,

общая площадь - 11463,5 кв.м,

количество квартир – 187шт. 
	- пешеходные дорожки и тротуары, площадки и пандусы приняты с твердым нескользким покрытием, уклоны не превышают 5% (продольный) и 2% (поперечный); 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортового камня принята не более 4см;

- при входах в жилую часть предусмотрены крыльца с наружной лестницей и двухмаршевым пандусом не менее 1,0м с уклоном 10% при высоте более 0,2м; 

- ограждения лестниц и пандусов приняты ГОСТ Р 51261-99 с поручнями на высоте 0,9м и 0,7м;

- над входом предусмотрены козырьки;

- перепады высот при входе в здание приняты не более 0,025м;

- ступени наружных лестниц приняты со ступенями глубиной 400мм, высотой 120мм;

- глубина площадки входа и промежуточный площадки пандуса не менее 1,5м, площадки, ступени и пандус приняты с нескользким покрытием;

- размеры тамбура приняты не менее 1,5x2,2м (ГxIII) в жилой части, не менее 1,75x4,6м в офисе;

- каждая секция оборудована лифтом с габаритами кабин не менее 2,1x1,1 (ГxIII);

- при крыльце входа в офис предусмотрена площадка для подъемника для МГН;

- на придомовой территории предусмотрено 4 машиноместа для личного транспорта инвалидов с расширенной зоной парковки на расстоянии не более 100м до входа в здание. 

	13
	«Многоквартирные жилые дома в г. Березники, в Правобережной части города Березники. Жилой дом № 4 квартала № 16», 

Пермский край, г. Березники, Строгановский бульвар, 18.
	59-RU59301000-116-2014
	28.10.2016
	строительный объем – 19157 куб.м,

общая площадь – 5738,8 кв.м,

количество квартир – 88 шт. 
	- пешеходные дорожки и тротуары, площадки и пандусы приняты с твердым нескользким покрытием, уклоны не превышают 5% (продольный) и 2% (поперечный); 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортового камня принята не более 4см;

- при входах в жилую часть предусмотрено крыльцо с наружной лестницей и двухмаршевым пандусом шириной не менее 1,0м с уклоном 8% при высоте более 0,2м и уклоном 10% при высоте не более 0,2м; 

- ограждения лестниц и пандусов приняты ГОСТ Р 51261-99 с поручнями на высоте 0,9м и 0,7м;

- над входом предусмотрены козырьки;

- перепады высот при входе в здание приняты не более 0,025м;

- ступени наружных лестниц приняты глубиной проступи 400мм и подступенка 120мм;

- глубина площадки входа и промежуточной площадки пандуса не менее 1,5м, площадки, ступени и пандус приняты с нескользким покрытием;

- размеры тамбуров приняты не менее 1,5x2,2м (ГxIII) в жилой части, не менее 1,75x4,6м в офисе;

- жилой подъезд оборудован лифтом с габаритами кабины не менее 2,1x1,1м (ГxIII);

- при крыльце входа в офис предусмотрена площадка для подъемника для МГН;

- на придомовой территории предусмотрено 1 машиноместо для личного транспорта инвалидов с расширенной зоной парковки на расстояние не более 100м до входа в здание.



	14
	«Многоквартирные жилые дома в г. Березники, в Правобережной части города Березники. Жилой дом № 5 квартала № 16», 

Пермский край, г. Березники, Строгановский бульвар, 16.
	59-RU59301000-07-2015
	28.10.2016
	строительный объем – 19202 куб.м,

общая площадь – 5782,3 кв.м,

количество квартир – 88 шт. 
	- пешеходные дорожки и тротуары, площадки и пандусы приняты с твердым нескользким покрытием, уклоны не превышают 5% (продольный) и 2% (поперечный); 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота бортового камня принята не более 4см;

- при входах в жилую часть предусмотрено крыльцо с наружной лестницей и двухмаршевым пандусом шириной не менее 1,0 м с уклоном 8% при высоте более 0,2м и уклоном 10% при высоте не более 0,2м; 

- ограждения лестниц и пандусов приняты ГОСТ Р 51261-99 с поручнями на высоте 0,9м и 0,7м;

- над входом предусмотрены козырьки;

- перепады высот при входе в здание приняты не более 0,02 м;

- ступени наружных лестниц приняты с глубиной проступи 400мм и высотой подступенка 120мм;

- глубина площадки входа и промежуточный площадки пандуса не менее 1,5м, площадки, ступени и пандус приняты с нескользким покрытием;

- размеры тамбуров приняты не менее 1,5x2,2м (ГxIII) в жилой части, не менее 1,75x4,6м в офисе;

- жилой подъезд оборудован лифтом с габаритами кабины не менее 2,1x1,1м (ГxIII);

- при крыльце входа в офис предусмотрена площадка для подъемника для МГН;

- на придомовой территории предусмотрено 3 машиноместа для личного транспорта инвалидов с расширенной зоной парковки на расстояние не более 100м до входа в здание.



	15
	«Полигон захоронения ТБО и ПО III и IV классов опасности г.Березники» 1 очередь 2 пусковой комплекс.

г. Березники, в северной части территории города: в районе шламохранилища БКПРУ- 4.
	RU59301000-25-2011
	15.12.2016
	площадь полигона – 3 га,

геометрический объем тела полигона – 356,0 тыс. куб.м.,

полезная емкость полигона – 279,0 тыс.куб.м.
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	 «Полигон отходов производства и потребления» 2 пусковой комплекс.

г. Березники, промплощадка по ул. Загородная, 29.
	59-RU59301000-08-043/46-2013
	23.12.2016
	площадь карты Б – 3,51га,

площадь карты А – 18,76 га.
	


