
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка 
и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 метров)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее описание намечаемой деятельности, цели и условия реализации, 
возможные альтернативы 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности 



2 

 

Общее описание намечаемой деятельности, цели ее реализации, возможные 
альтернативы, описание условий ее реализации 

 

Наименование объекта:  

Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка и 
строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 метров)  

Заказчик работ: 

ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», являющееся владельцем 
государственной лицензии ПЕМ №02226 ТЭ от 18.06.2012 сроком действия до 
15.04.2028 на право пользования недрами с целью добычи калийно-магниевых 
солей на Палашерском и Балахонцевском участках Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, в том числе 
использование отходов горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств. 

Карта-схема расположения объекта: 

Ситуационная карта района расположения проектируемых объектов 
представлена в Приложении А к настоящему документу. 

Общая площадь лицензионного участка: 

132,89 кв. км; по глубине горный отвод ограничен 300 м ниже подошвы 
подстилающей каменной соли. 

Цель проектирования: 

строительство ствола № 3 горнодобывающего комплекса Усольского калийного 
комбината. 

Перечень проектируемых объектов: 

Проектируемый вертикальный скипо-клетевой ствол № 3 предусмотрен на 
нагрузку по выдаче руды 4,2 млн. тонн в год. На сдачу в эксплуатацию ствол 
оснащается одной двухскиповой подъемной установкой и одной клетевой 
подъемной установкой. Расположение проектируемого вертикального скипо-
клетевого ствола № 3, его посадка на выработки околоствольного двора рудника 
принята в соответствии с решениями проектной документации «Усольский 
калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Подземная часть. 
Строительство околоствольного двора» (положительное заключение ФАУ 
«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № 233-16/ГГЭ-10430/15 от 09.03.2016) и 
положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках 
экспертного сопровождения ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № 0095-
2021 от 19.01.2021. 

В состав объекта капитального строительства входят: 

− ствол № 3 с креплением чугунными тюбингами на всю глубину ствола; 

− постоянное устье ствола с временным оголовком; 

− надшахтный комплекс ствола № 3 (копер «север 2»), временное 
сооружение (№ 1 по ген. плану); 
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− материально-технический узел, временное сооружение (№ 2 по ген. плану); 

− вентиляторная, временное сооружение (№ 3 по ген. плану); 

− компрессорная, временное сооружение (№ 4 по ген. плану); 

− РУ-6 кв, временное сооружение (№ 5 по ген. плану); 

− здание замораживающего комплекса, временное сооружение (№ 6 по ген. 
плану); 

− лаборатория, временное сооружение (№ 7 по ген. плану); 

− здание очистки и контрольной сборки тюбингов с теплым складом, 
временное сооружение (№ 8 по ген. плану); 

− площадка складирования с козловым краном ккт-5, временное сооружение 
(№ 9 по ген. плану); 

− гараж для автотранспорта с боксом ремонта самоходной техники, 
временное сооружение (№ 10 по ген. плану); 

− проходная, временное сооружение (№ 11 по ген. плану); 

− КТПН (7 шт.), временные сооружения (№ 12 по ген. плану); 

− склад кислородных баллонов, временное сооружение (№ 13 по ген. плану); 

− склад ацетиленовых баллонов, временное сооружение (№ 14 по ген. плану); 

− подъемная машина № 1, временное сооружение (№ 16 по ген. плану); 

− лебедочная № 1, временное сооружение (№ 17 по ген. плану); 

− подъемная машина № 2, временное сооружение (№ 18 по ген. плану); 

− лебедочная № 2, временное сооружение (№ 19 по ген. плану); 

− галерея рассолопроводов, временное сооружение (№ 20 по ген. плану); 

− минная станция, временное сооружение (№ 21 по ген. плану); 

− подпорная стена псм-10; 

− подпорная стена псм-7/3. 

Для перечисленных объектов в 2017 году ООО «ТОМС-проект» разработана 
проектная документация Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий 
комплекс. Этап «Проходка и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 
метров), шифр 5901-161116-П, получившая положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» № 1152-17/ГГЭ-11133/15 (№ в реестре 00-1-1-3-2866-
17) от 27.10.2017 и положительное заключение по результатам оценки 
соответствия в рамках экспертного сопровождения ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 
РОССИИ» № 0828-2021 от 16.03.2021. 

В настоящее время ООО «ЕвроХим-Проект» проводит корректировку указанной 
проектной документации. Основанием для корректировки является Техническое 
задание ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» на внесение изменений в 
проектную документацию. Основные связаны с: 

− изменением глубины ствола № 3 согласно Приложению № 2а к Дополнению 
№ 2 к Техническому заданию (уменьшение высоты тюбинговой колонны до 
331 тюбингового кольца включительно, с учетом применения уже 
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закупленных тюбингов СЧ35 8.0-100 – 4 тюбинговых кольца и 8.0-120 – 2 
тюбинговых кольца); 

− уточнением конфигурации сопряжения ствола № 3 с транспортным 
горизонтом согласно Приложению № 2а к Дополнению № 2 к Техническому 
заданию, вызванное необходимостью беспрепятственного монтажа и 
эксплуатации поставляемого оборудования клетевой подъемной установки; 

− исключением сопряжения ствола № 3 с комплексом загрузки скипов 
«Север» согласно Приложению № 2а к Дополнению № 2 к Техническому 
заданию; 

− изменением отметки сопряжения ствола № 3 с комплексом загрузки скипов 
«Юг» согласно Приложению № 2а к Дополнению № 2 к Техническому 
заданию; 

− изменением конфигурации сопряжения ствола № 3 с комплексом загрузки 
скипов «Юг», вызванное переходом на объемный способ дозирования 
сильвинитовой руды при загрузке скипов с использованием мерного ящика, 
согласно Приложению № 2а к настоящему Дополнению № 2 к Техническому 
заданию; 

− изменением отметки сопряжения ствола № 3 с горизонтом сбора просыпи 
согласно Приложению № 2а к Дополнению № 2 к Техническому заданию. 

Прочие решения проектной документации также остаются без изменений, в том 
числе, решения по титульным временным зданиям и сооружениям, 
задействованным на период проходки и строительства ствола № 3. 

Таким образом, корректировка проектных решений в настоящей проектной 
документации коснется исключительно объектов, расположенных подземно. 

Границы проектирования: 

Границы проектирования включают в себя подземную часть (ниже отм. 0,000), а 
также строительство временных зданий и сооружений, задействованных на 
период проходки и строительства ствола № 3. Границы проектирования по стволу 
№ 3 приведены на рисунке 1 и в Приложении А «Ситуационная схема района 
расположения проектируемых объектов». 

Основные проектные решения: 

Объектом капитального строительства является скипо-клетевой ствол № 3. 
Объекты постоянного периода надшахтного комплекса скипо-клетевого ствола: 
скиповой и вспомогательный клетевой подъемы, здание подъемных машин, 
калориферные установки, здание калориферной, калориферный канал, здание 
надшахтного технологического комплекса на эксплуатацию, копёр – в настоящей 
проектной документации не рассматриваются и будут включены в состав этапа 
проектирования «Комплекс ствола № 3». 

Скипо-клетевой ствол № 3 находится на промышленной площадке «Усольского 
калийного комбината», является продолжением строительства и развитием 
комплекса рудника с производительностью после пуска в эксплуатацию – 12,6 
млн. тонн руды в год. Проходку ствола № 3 предусматривается выполнить 
буровзрывным и/или механизированным комплексом 1СПКВ-8,0 
(стволопроходческим комбайном). Способом проходки ствола в надсолевой 
толще является искусственное замораживание пород. 
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Строительство скипо-клетевого ствола № 3 состоит из следующих 
технологических процессов: 

− возведение подпорной стены ПСМ-7,3; 

− возведение подпорной стены ПСМ-10 (из буросекущих свай); 

− инженерная подготовка площадки строительства объекта; 

− покрытие площадок расположения ствола дорожными плитами; 

− возведение временных зданий и сооружений на период проходки; 

− разработка котлована для сооружения буровой плиты; 

− устройство шпунтового ограждения из труб по периметру ствола на 
проектную глубину для строительства устья; 

− устройство буровой железобетонной плиты; 

− бурение замораживающих, контрольно-термических скважин, скважин 
шпунтового ограждения; 

− сооружение на промплощадке замораживающего комплекса; 

− строительство кольцевой галереи рассолопроводов вокруг ствола; 

− монтаж кольцевых и магистральных рассолопроводов; 

− замораживание вмещающих грунтов и горных пород; 

− строительство копра Север-2 с подшкивной площадкой; 

− установка станка для разгрузки бадей; 

− строительство материально-технического узла; 

− монтаж металлоконструкций временного перекрытия ствола; 

− строительство фундаментов и монтаж лебедочных и подъемных машин; 

− сооружение оголовка ствола; 

− разборка и демонтаж буровой железобетонной плиты; 

− проходка устья ствола с возведением временной крепи и устройством 
бетонного основания; 

− возведение постоянной тюбинговой крепи; 

− поэтапная проходка ствола. 

Замораживание горных пород осуществляется через скважины, пробуренные с 
поверхности, двумя буровыми установками Пракла РБ-50 с использованием 
винтовых гидравлических забойных двигателей (ВЗД-172). Для осуществления 
замораживания горных пород в пробуренные скважины спускаются 
замораживающие колонки. 

Замораживание пород осуществляется хладоносителем (водным раствором 
формиата калия с антикоррозионными ингибиторами, торговое название – 
TYFOXIT F50). 
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Рисунок 1а. Общий вид ствола № 3 от 
отметки 0,000 до минус 260,000 

Рисунок 1б. Общий вид ствола от 
отметки минус 260 до минус 511,700 

 

Рисунок 1. Конфигурация ствола № 3 и сопряжений горных выработок со стволом 
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Физико-географические характеристики района работ: 

Физико-географической особенностью местности является сильная 
заболоченность. 

В геоморфологическом отношении район производства работ расположен на 
надпойменных террасах реки Камы, дополнительно осложненных поймой речки 
Черной. Превышение рельефа здесь над урезом воды в Камском водохранилище 
составляет от 6 м на севере территории и до 20 м на юго-востоке. 

В геологическом строении территории принимают участие осадочные 
образования пермской системы, перекрытые чехлом четвертичных отложений 
представленные аллювиальными, делювиальными, элювиальными, водно-
ледниковыми и озерно-болотными отложениями. Техногенные отложения в 
районе представлены насыпными грунтами, отсыпаны «сухим» способом. 
Давность отсыпки насыпных грунтов менее 5 лет. 

Климат на всей территории Пермского края континентальный. Среднегодовая 
температура воздуха составляет 1,5°С. Самым холодным месяцем в году 
является январь, самым тёплым – июль. Преобладающее направление ветра в 
течение года в районе южное. Средняя годовая скорость ветра по району 
составляет 2,9 м/с. К особенностям климата данной области относятся довольно 
частая повторяемость опасных метеорологических явлений (туманы, грозы, 
метели, гололед). 

Реки рассматриваемой территории относятся к равнинным рекам с чётко 
выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и 
длительной устойчивой зимней меженью. 

В западной части Лицензионного участка частично на территории 
разрабатываемого Палашерского участка расположена особо охраняемая 
природная территория регионального значения категории охраняемый ландшафт 
«Большеситовское болото». Данный охраняемый ландшафт располагается в 
пойме р. Яйвы, в 1,8 км восточнее д. Белая Пашня. На территории ландшафтного 
заповедника преобладают еловые и сосновые заболоченные леса. 

По почвенному районированию Пермской области территория относится к зоне 
дерново-подзолистых почв подзоне подзолистых и болотных почв, Чердынско-
Гайнско-Соликамскому району песчаных и супесчаных подзолистых и дерново-
подзолистых, а также торфяно-болотных почв. 

Согласно ботанико-географическому районированию Пермского края, территория 
относится к району южнотаежных пихтово-еловых лесов, подрайону южнотаежных 
пихтово-еловых лесов с преобладанием на их месте осиновых и березовых лесов. 
Основными типами растительности территории изысканий являются смешанный 
лес и злаково-разнотравный луг.  

Естественные природные ландшафты территории размещения объекта изменены 
антропогенной деятельностью. 

В районе распространены следующие виды животных: северный олень, косуля, 
медведь, лось, рысь, куница, соболь, росомаха; птицы: синехвостка, соловей-
красношейка, оляпка, белая и тундряная куропатки, кедровка, клест, горная 
трясогузка, горная завирушка, тетерев, глухарь, сапсан, филин. 

Среди объектов животного и растительного мира в районе проектируемого 
объекта отсутствуют виды, занесенные в Красную книгу Пермского края и РФ. 
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Место расположения объектов: 

Россия, Пермский край, муниципальное образование «Город Березники», 
Палашерский и Балахонцевский участки Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей (ВКМКС), промплощадка ООО «ЕвроХим-Усольский калийный 
комбинат». 

Основные условия выполнения работ: 

− выполнение условий лицензии на пользование недрами; 

− начало работ только после получения всех необходимых разрешений, 
включая положительное заключение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы; 

− выполнение требований международного законодательства и 
законодательства Российской Федерации, в т. ч. корпоративных стандартов 
ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» в области охраны труда, 
окружающей среды и промышленной безопасности; 

− проведение производственного экологического контроля при выполнении 
работ; 

− осуществление мер по снижению воздействия на окружающую среду. 

Основные виды и источники воздействия на окружающую среду: 

Объектом капитального строительства является скипо-клетевой ствол № 3. 
Объекты постоянного периода надшахтного комплекса скипо-клетевого ствола: 
скиповой и вспомогательный клетевой подъемы, здание подъемных машин, 
калориферные установки, здание калориферной, калориферный канал, здание 
надшахтного технологического комплекса на эксплуатацию, копер – в настоящей 
документации не рассматриваются и будут включены в состав этапа 
проектирования «Комплекс ствола № 3». 

На этапе строительных работ возможное воздействие на окружающую среду в 
первую очередь обусловлено: 

− влиянием на недра; 

− поступлением загрязняющих веществ в окружающую среду; 

− размещением отходов; 

− влиянием на социально-экономическую сферу. 

При строительстве ствола № 3 недра будут задействованы в процессе ведения 
работ по бурению скважин, монтажу сооружений и трубопроводов для проходки 
ствола, а также в связи с работами по строительству ряда наземных зданий. 

Влияние на недра характеризуется прямым механическим воздействием и 
возможным химическим воздействием, связанным с поступлением в 
геологическую среду загрязняющих веществ в результате производства работ.  

На период строительства использование недр определяется порядком 
предоставления недр в пользование (Лицензией на недропользование). В 
соответствии с «Правилами охраны недр (ПБ 07-601-03)» проектной 
документацией разработан комплекс мероприятий технического и 
организационного характера по рациональному использованию недр: 

− строгое соблюдение паспортов буровзрывных работ; 
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− не допускать образования необоснованных временно неактивных запасов; 

− вести систематические наблюдения в очистных забоях и обеспечивать 
своевременный геологический прогноз для оперативного управления 
горными работами; 

− не допускать размещения складов временного хранения породы на 
территориях, подверженных подтоплению грунтовыми и паводковыми 
водами; 

− не допускать размещения складов временного хранения породы в зонах 
обрушения и сдвижения горных пород, вблизи контура очистных и других 
буровзрывных работ. 

Воздействие проектируемых объектов может быть также связано с поступлением 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В штатной ситуации на стройплощадке источниками выбросов в атмосферу будут 
являться: 

− дизельная строительная техника, работающая под нагрузкой; 

− въезды-выезды автомобильной техники и автотранспорта; 

− электросварочные работы, проводимые с использованием штучных 
электродов и сварочного аппарата; 

− взрывные работы. 

Источниками шумового воздействия на окружающую среду при строительстве 
будут являться: 

− строительная техника на площадке работ; 

− грузовой автотранспорт при его движении на территории. 

Уровень шума на строительной площадке изменяется в зависимости от 
активности работ. 

Водопотребление и водоотведение предприятия. Проектными решениями 
предусматривается подключение проектируемых объектов к внутриплощадочным 
сетям УКК. Воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует. 

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие предупреждение 
загрязнение водного бассейна и рациональное использование водных ресурсов, а 
именно: 

− для предотвращения загрязнения подземных вод горюче-смазочными 
материалами планируется осуществлять тщательный контроль за 
исправностью машин и механизмов, работающих на промплощадке; 

− устройство бетонных площадок под породными разгрузочными лотками, 
рядом с копрами, и резервуаров для сбора шахтных вод; 

− cбор и накопление в металлических контейнерах использованных 
обтирочных материалов, с последующим вывозом на специальные 
предприятия по их утилизации; 

− выделение специальной площадки под отвал для пород, выдаваемых из 
ствола при его проходке; 

− исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том 
числе и отработанных нефтепродуктов; 
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Для предотвращения выноса грязи (грунта) за территорию стройплощадки 
предусматривается оснащение строительных площадок пунктами мойки колес 
автомашин с замкнутым циклом водооборота с грязеотстойниками. В зимнее 
время при температуре ниже минус 5°С моечные посты оборудуются 
компрессорами для сухой очистки колес сжатым воздухом. 

Проектом на период проведения строительных работ не предусматривается 
использование каких-либо новых природных водных объектов для 
технологических или хозяйственно-бытовых нужд (водозабора и др.) по 
сравнению с теми, что уже имеются на существующей промплощадке. 

Водоснабжение для проходки ствола будет осуществляться от существующих 
сетей хозяйственно-противопожарного водопровода промплощадки. Источником 
водоснабжения при проходке ствола будет являться существующая система 
водоснабжения промышленной зоны. Пожарное водоснабжение строительной 
площадки также осуществляется от двух существующих скважин. 

Сбросов в природные водные объекты при проведении строительных работ не 
предусматривается, следовательно, не будет оказываться воздействие и на 
водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

Одним из факторов техногенного воздействия на окружающую среду, вызванного 
строительством ствола № 3, будут являться отходы производства и потребления. 
Строительство данных объектов будет сопровождаться образованием типовых 
(для строящегося горнодобывающего предприятия) отходов производства и 
потребления. Структура и масса отходов определяется составом и количеством 
используемых материалов веществ и оборудования. 

Плодородный слой на территории строительства ствола № 3 в настоящее время 
отсутствует. Плодородный слой был снят при общей инженерной подготовке 
территории УКК и временно перемещен в «Место временного хранения 
плодородного грунта» на западе территории промплощадки предприятия УКК. 

Образование отходов обусловлено проведением строительно-монтажных работ, 
работ по проходке ствола, обслуживанию машин и оборудования, уборке 
помещений, жизнедеятельностью персонала. 

В период строительства объекта образуются отходы 1,3 - 5 классов. Отходы 
образующиеся при проведении работ по проходке ствола и строительно-
монтажных работ: отходы 5 класса опасности «практически неопасные» 
(строительные материалы материалы (бетон, цемент, кирпич, лом черных 
металлов, незагрязнённая тара) и порода от проходки ствола, отходы 4 класса 
опасности «малоопасные» (ТКО, остатки строительных материалов, буровые 
шламы). В небольшом количестве образуются отходы: при обслуживании машин и 
оборудования (отходы 3-4 класса). 

Накопление отходов осуществляется в соответствии с действующими 
требованиями, правилами. Накопление отходов ведется в контейнеры, 
герметичные емкости, а также навалом на специально оборудованных площадках. 
При соблюдении правил накопления отходов обеспечивается отсутствие их 
влияния на окружающую среду. Отходы, образующиеся в период строительства, 
подлежат сбору, транспортированию для дальнейшего обращения 
(обезвреживание, утилизация, размещение (захоронение)). Обращение с 
отходами 1-4 классов осуществляется в соответствии с лицензиями. Источниками 
воздействия на окружающую среду являются отходы, подлежащие размещению 
на объектах размещения отходов (полигонах). Размещение отходов 
осуществляется: на полигонах сторонних организаций. 
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Прямое влияние на ландшафты, почвенно-растительный покров, животный мир 
отсутствует, т. к. проектируемые объекты расположены в границах промышленной 
площадки УКК. 

Влияние на социально-экономическую сферу обусловлено в первую очередь 
созданием дополнительных рабочих мест, развитием предприятий 
стройиндустрии региона. 

Воздействие проектируемых объектов на окружающую среду будет детально 
оценено на этапе разработки материалов ОВОС. 

По предварительным оценкам по объекту Усольский калийный комбинат. 
Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка и строительство ствола № 3» 
(диаметром в свету 8 метров) – воздействие носит допустимый характер.  

В проектной документации разработаны технологические мероприятия, 
обеспечивающие безопасное ведение работ. В проекте предусмотрена 
разработка природоохранных мероприятий, нацеленных на снижение уровня 
воздействия планируемых работ. 

Влияние на социально-экономическую сферу обусловлено в первую очередь 
созданием дополнительных рабочих мест. Обеспеченность трудовыми ресурсами 
осуществляется за счет местной рабочей силы. 

Альтернативы реализации проекта: 

• альтернативой реализации планируемых работ является нулевой вариант, 
т.е. отказ от деятельности. 

Подрядчик по разработке проектной документации и проведению ОВОС: 

ООО «ЕвроХим - Проект» 

Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, 15, к. 2. 

Главный инженер проекта: Немцев Виктор Алексеевич 

тел.: (812) 680-22-44, доб. 7800 e-mail: viktor.nemtsev@eurochemproject.ru 

Контактная информация Заказчика 

ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» 

Адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, пр-т Ленина, д. 80, офис 205, 
тел/факс 8(3424) 256-210/256-211, e-mail: info_usl@eurochem.ru. 

Контактные лица: Озолина Ольга Васильевна, тел. 8(3424)25-62-00, доб. 42-048, 
e-mail: Olga.Ozolina@eurochem.ru 






